TILLAGG TILL INSTRUKTIONSBOK

YOLVO AMAZON
AUTOMATISK VAXELLADA

BESKRIVNING

Volvo Amazon ir i ett utférande forsedd med automatisk vixellada.
Den ger en jimn korning med vil avpassade upp- och nedvixlingar
vilket medfor ringa slitage i motor och transmission.
Automatvixellidan bestir i princip av tva huvudkomponenter — en
hydraulisk momentomvandlare s. k. konverter och en hydrauliskt styrd
planetvixellida med kontrollsystem.

Konverten tjinstgor bide som koppling och som en extra vixel mellan
motor och vixellida. Hirigenom erhdlles en mjuk 6verforing av motor-
effekten till drivhjulen och en extra momentutvixling.
Planetvixellidan regleras pa hydraulisk vig och viljer limplig vixel i
forhillande till vagnens hastighet och gaspedalliget. Till vixellidan hér
iven ett viljarreglage med foljande positioner:

KORNING

P = Parkeringslige N = Neutrallige L = Lagvixellige
R = Backlige D = Korlige
Allmant

Nir Ni kor Volvo med automatisk vixellida kommer Ni omedelbart
att mirka hur Ni utan medveten anstringning erhiller en jimn kérning.
En stor del av arbetet att kora bil har bortfallit och Ni kan koncentrera
Er pa vad som hinder pa vigen och dirmed fa en siker korning.

Start av motor

Start av motor skall ske med viljaren i lige P eller N. Som en ren siker-
hetsitgird sittes startkontakten automatiskt ur funktion om viljaren fores



till nigot av de Gvriga ligena. For att undvika motorstopp vid start av
kall motor, drages chokereglaget ut, si att det ger ett varvtal vid tom-
gang som nagot dverstiger det normala. Efter hand som motorn blir varm
skjutes chokereglaget in mer och mer.

Val av lage

Viljaren kan foras fritt mellan N och
D. De 6vriga ligena dvs P, R och L ir
forsedda med spirr. For att i viljaren

1 nagon av dessa positioner miste den

lyftas mot ratten innan den kan foras
i onskat lige.

Tag alltid bort foten frin gaspedalen
och ansitt fotbromsen eller drag &t

handbromsen nir vagnen ir stillastien-
de och viljaren skall foras till R, D eller
L, di annars vagnen kommer att rora
sig sakta (s. k. krypning). Nir viljaren
fores frin N till R, D eller L kan ett
knippande ljud horas vid hégt tom-
gangsvarvtal (exempelvis di chokereglaget anvindes). Detta ir icke skad-
ligt for transmissionen eller for bilen i dvrigt.

I de flesta fall skall D anvindas vid kérning. Starten sker d3 pa 1:ans
vixel och automatisk uppvixling foljer sedan beroende pi gaspadrag och
hastighet. Nedvixling sker iven automatiskt med avtagande hastighet.

L-lage

Detta lige (s. k. ligvixel-lige) ir det i normala fall ingen fordel att
anvinda vid start eller lingsam kérning eftersom di 1:ans och 2:ans
vixel anvindes och dessa ir samma som for lige ”"D”. Ar diremot
hastigheten hogre och 3:ans vixel arbetar sker en omedelbar nedvixling
till 2:ans vixel om viljaren féres till L. Nigon uppvixling sker icke
sa linge L anvinds, diremot sker automatisk nedvixling till 1:an som
kvarhilles i detta vixellige si linge viljaren ligger kvar i L.

L-ligets anvindningsomride ir féljande:
1. For att erhilla omedelbar manuell nedvixling.

2. For att erhilla kraftig motorbroms nir si behovs t. ex. vid
branta utforslop.

3. Tor att erhdlla ett hogre varvtal t. ex. di batteriet behdver
laddas upp.






