TILLAGG TILL INSTRUKTIONSBOK

VOLVO AMAION

Bilagda instruktionsbok fér Volvo Amazon F (2-dérrars) och L (4-dérrars)

galler fér Volvo Amazon M med féljande éndringar:

BESKRIVNING
Typbeteckningar

Typbeteckning och chassi-
nummer ar instamplade i
platen p& torpeden, se bild.
Typbeteckningen finns dess-
utom pé en skylt fastsatt till
vénster under motorhuven.

Typbeteckning
2-dérrars

131211 Malt, 131212 M
131341 M alt. 131342 M
131361 M alt. 131362 M
132341 M alt. 132342 M

4-dorrars

121341 M alt. 121342 M
121361 M alt. 121362 M
122341 M alt. 122342 M

Motor

B18 A
B18 A
B18 A
B18D

B18 A
B18 A
B18D

VOLVO

Vaxellada

M 30
M 40
BW 35
M 40

M 40
BW 35
M 40



Motor

Effekten p& B 18 A-motorn har hoéjts genom att den utrustas med
ny typ av avgassystem samt ny typ av férgasare (Zenith-Stromberg
175 CD - 2 S horisontalférgasare). Aven B 18 D-motorn dar férsedd
med ny typ av avgassystem med okad effekt som resultat.

B18 A B18D
Effekt SAE vid varyv/min, 85 hk/ 5000 100 hk/ 5700
Effekt DIN vid varv/min, 75 hk/ 4700 90 hk/5500
Max, vridmoment SAE
vid varv/min, 15 kgm/ 3000 15 kgm/ 3500
Max. vridmoment DIN
vid varv/min. 14,5 kgm/2300 14,5 kgm/3200

De nya avgassystemen ar tillverkade av tiockare plat for skad livs-
langd.

Vevhusventilation

Vagnar med B 18 D-motor samt tvé varianter med B 18 A-motor
(13136 och 12136) utrustas med positiv vevhusventilation, vilken
forhindrar vevhusgaserna att slappas ut i fria luften. | stallet sugs
de in i insugningsréret och deltar i férbréanningen och bléses ut
genom avgasroret tillsammans med évriga férbranningsgaser.

Kylsystem

Volvo Amazon utrustas med kylsystem med expansionstank. Syftet
med expansionstanken ar att férhindra att luft cirkulerar med kyl-
vatskan och astadkommer korrosion i kylsystemet. Den luftvolym
som dr nodvdandig fér kylvatskans expansion har i stallet férlagts
till expansionstanken. Luften avskiljs efter hand i kylarens évertank
och trycks ut i expansionstanken av de volymférandringar som upp-
stdr i samband med véxlingar i temperatur och motorvaryv. Locket
p& expansionstanken dar férsett med en ventil som dppnar fér Gver-
resp. undertryck.

Koppling

Kopplingen ar forsedd med tallriksfigder, vilken fungerar dels som
hdvarm vid frikopplingen och dels som tryckfiagder vid inkopplingen.
Med tallriksfiader erhélles lagre pedaltryck.



Bromsar

Vagnar med B 18 D-motor utrustas med servobroms av vakuumtyp.

Daick

Volvo Amazon utrustas med ddck med dimensionen 165515 vilka

ar godkanda for hastigheter upp till 175 km/tim.

Lufttryck (kalla déack) 1—2 pers. 4—5 pers. Full last
fram 1,4 kg/em®* 1,4kg/em? 1,5 kg/cm?
bak 1,6 kg/ecm? 1,8 kg/ecm? 2,0 kg/cm?

Vid langvarig korning med hog hastighet (6ver 140 km/tim) bor

lufttrycket héjas med 0,3 kg/cm?. Trycket fér dock inte dverstiga

2,1 kg/cm?,

Inredning

Volvo Amazon forses med
stkerhetsbalte med ny typ
av fastspénningsanordning.
Baltet fastlases i beslaget
mellan framséatena. Baltena
lossas genom att féra resp.
spak uppdat.

VOLYO

51112



Ventilationsfonstren ar for-
sedda med en ny typ av las-
knapp med sdakerhetssparr.
Da
skruvas lasknappen ut och
tryckes in varefter handtaget
vrides uppdat.

Med knappen inskruvat lage
ar handtaget sparrat.

fonstret skall 6ppnas

VOLYO
> 1113

| taket bakom framstolarna finns ett speciellt instegshandtag till-

sammans med kladhangare (géller ej 13121).

KORNING

Start av kall motor tillgar enligt foljande:

1.

Kontrollera att handbromsen ar datdragen och placera vaxel-
spaken i neutralléage.

Dra ut chokereglaget helt.

Speciellt vid kall vaderlek ar det lampligt att trampa ned kopp-
lingspedalen tills motorn tander normalt.

Vrid tandningsnyckeln till startlaget. Slapp nyckeln sa snart mo-
torn startat.

For in chokereglaget tills basta tomgéng erhdlls. Efterhand som
motorn blir varmare skjuts chokereglaget in mer och mer men
aldrig s& mycket att motorn bérjar gé ojamnt. Kér s& kort tid
som mojligt p& choke. D& motorn dar genomvarm skall reglaget
vara helt infort.

Rusa inte upp motorn i héga varv genast efter en kallstart, utan
kor med mattligt varvtal och utsatt inte motorn fér nGdgon hogre
belastning innan motortemperaturen blivit normal.



Start av varm motor tillgér enligt féljande:

1. Kontrollera att handbromsen dar &tdragen och placera vaxel-

spaken i neutrallage.

2. Trampa ned kopplingspedalen.

3. Vrid tandningsnyckeln till startlaget. Slapp nyckeln s& snart mo-
torn startat. Om motorn inte startar genast tryck gaspedalen i

botten och héall den ddr tills motorn startar.

Rekommenderade hastigheter, km/tim., for de olika vaxlarna.

Motor Vaxelldda 1:a vaxeln | 2:a vaxeln | 3:e vixeln | 4:e vaxeln
B18 A M 30 0—45 20—-85 35—

B18 A M 40 0—45 15—-70 25—-100 35—
B18D M 40 0—45 20-75 30—105 40—

SKOTSEL

Forgasare

Efter var 10 000 km koérning boér bilen lamnas till Volvo-verkstad
for kontroll av férgasaren eller férgasarna. Vid varje oljebyte i
motorn skall kontrolleras att oljenivéan i férgasarens eller forgasar-
nas centrumspindel nér upp till ca 6 mm fréan spindelns kant.
| annat fall pafylles olja till denna niva. Anvand samma slags olja
som i motorns smoérjsystem, Vid yttertemperaturer under —20° C
rekommenderas anvandning av hydraulolja SAE 5W/10W.

Vevhusventilation

Med intervall om 40 000 km
utbytes ventilen (4). Samti-
digt oljefallan
(6), slangarna (3 och 5), nip-
peln (1) samt filtret (2) och
rengdres omsorgsfullt. Skulle
slangarna vara i dalig kondi-
tion bytes dessa.

demonteras







