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Denna bilaga upptager de vdsentligaste
olikheterna mellan standardutférandet och
polisutférandet av Volvo Amazon.

Angdende specialdetaljer (icke standard-
det) finns speciell detaljlisita frén VOLVO
Reservdelsavd. (Ref. nr S-1242 — S$-1243).



GENERATOR

Generatorn &r av specialtyp (s.k. "Véxelstromsgenerator”). Drivningen sker
med. kilrem liksom p& standardgeneratorn. Genom att denna generator kan
avge betydligt hdgre effekt dn standardgeneratorn stélls stora krav pé att
generatorns drivrem &r ordentligt spdnd. Fldktremmen skall spénnas sé myc-
ket att man med ett finger i en av alternatorflékiskivans vingar nétt och
jamnt kan fa remskivan att slira. Kontrollera déarefter remspénningen de forsta
dagarna och dérefter ndgon géing dé och dé.

Generatorfdastet ar forsett med ovala hal sd att generatorn kan justeras i
l[éngdled.

Generator och regulator dr forsedd med fdltrela och sékring. Reldet ar an-
slutet mellan generatorns stromuttag D+ och spdénningsregulatorns anslut-
ning IGN. Reldet mandvreras med tdndnyckeln. Reldets uppgift &r att
eliminera spdnningsfall i faltmatningskretsen vilka kan ha till féljd att gene-
‘ratorspdnningen stiger ofillatet hogt.

Sdkringen, markerad med skylt “Gen. sakr.”, &r placerad i faltmatnings-
kretsen och fungerar som Gverstromsskydd for relderna och magnetiserings-
lindningen.

Specifikationer och kopplingsschema se Idngst bak, i bilagan.

Service p& véxelstrémsgenerator av denna typ utféres av
AB AGEBE Luntmakaregatan 25 Stockholm

PROVNINGAR OCH JUSTERINGAR

Provning av vdxelstrémsgeneratorns laddningskrets kan utféras som ett led
i den regelbundna servicen eller vid undersdkningar p& grund av driftstor-
ningar. | bada dessa fall &r provningsférfarandet detsamma.

PROVNING AV KRETSAR

Innan négra provningar av generatorn eller regulatorn utféres skall batte-
riet kontrolleras och kretsen provas betrdffande felaktiga ledningar eller
isolering, glappa eller korroderade kabelskor och délig stomledning. Kont-
rollera flaktremmens spénning, den far inte slira under belastning. Alla ev.
felaktigheter vad betréffar ovanstdende maste réttas till innan de elektriska
provningarna pdaborjas.

Obs. Tdndningen skall vara frénslagen och den negativa batte-
rikabeln lossad fran batteriet innan nagra provningsanslutningar
gors. Om detta icke iakitages kan systemet skadas.

1. Batteriprovning. Prova batteriet med en syraprovare eller en voltmeter.
Om det inte dr fulladdat, tas det ut och satts pd laddning. Ett fulladdat bat-
teri skall anvéndas vid provningarna.
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Bild 1 Provning av motsténd i laddningskretsen

2. Provning av motstandet i laddningskretsen:

Koppla enligt bild 1. Lossa laddningskretsens ledning frén generatorn (B).
Koppla en amperemdatare (3 bild 1) i serie mellan generatorns uttag och den
lossade laddningskretskabeln. Anslut en voltmétare (4) i den yitre laddnings-
kretsen.

Voltméatarens negativa uttag &r anslutet till batteriets pluspol och dess posi-
tiva uttag till laddningskabeln varfdr voltmétaren ej visar spénningsfall
hos ampéremdtaren. Lossa ledningen frén regulatorns faltkabelsko och dér-
efter frdn generatorns féltkabelsko (A). Koppla en forbindningsledning mel-
lan generatorns félt- och strémuttagskabelskor. Anslut éter den negativa bat-
teriledningen. Justera motorns varvial och den elektriska belastningen sa aft
10 A erhdlles i laddningskretsen. Spénningsfallet i denna krets far inte Gver-
stiga 0.2V. Om den &r storre, lokaliseras orsaken och felet avhjdlpes innan
provningarna fortsdttas.

Under samma férhallanden som i foregaende fall ansluts voltmeterns led-
ningar fran batteriets negativa pol till generatorns gods (4 a), och frén ge-
neratorn till regulatorns gods (4 b). Spénningen fér inte i nagondera fallet
Sverstiga 0.04 V. Om den &r hdgre lokaliseras och avhjdlpes det héga stom-
ledningsmotstandet.

1. Effektprovning av generatorn.

Detta prov utféres for att konstatera om generatorn levererar nominell effekt.
Generatorn maste vara i enlighet med specifikationerna innan regulatorprov-
ningar och justeringar utfores.
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Bild 2 Effektprovning av generatorn

Kopplingarna utférs i enlighet med bild 2. Ampéremétaren &r inkopplad pé
samma satt som under spdnningsprovet. Koppla voltméataren i laddnings-
kretsen med den negativa voltmeterledningen till jord i generatorns gods
och den positiva ledningen till generatorns uttagskabelsko. Lat férbindnings-
sladden vara kopplad som under sp&nningsprovet.

Koppla en kolreostat dver batteriet. Kontrollera att reostaten &ér i frénkopplat
Icige innan ledningarna anslutes.

Koppla in en exakt varvrdknare fr kontroll av motorvarvet och starta mo-
torn. Lat motorn ga med ett varvtal av 1.750 r/m. Stdll in reostaten s& att 14.3
V erhdlles och avléds ampéremétaren. Generatorn skall d& avge c:a 40 A.
Om generatorn inte uppnar nominell effekt, maste den monteras ur vagnen
fér genomgang. Om ampéremétaren visar obetydligt légre vérde kan en
likriktare vara 6ppen; om vérdet &ér avsevért under det normala kan det be-
tyda att en likriktare ar kortsluten.

| det forsta fallet kan ett temperaturprov goras for faststéllande av om en
likriktare Gr Sppen. Lét generatorn gé som under effekiprovet och placera
en termometer vid basen av varje likriktare och dérefter pé héllaren.

Normalt ar likriktarnas temperatur étskilliga grader hégre @n héllarens. Om
en likriktare Gr &ppen, &r temperaturen densamma hos likriktaren och hal-
laren i vilken den &r placerad.

Om en likriktare &r kortsluten blir temperaturen pé dess héllare onormalt hég.

4. Provning av spdnningsregulatorn

(Batteriet skall vara fulladdat). Den férsta delen av detta prov kontrollerar

regulatorns driftspdnning nar den &vre kontakten arbetar. Kopplingen sker
enligt bild 3.






