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DETTA HAFTE BEHANDLAR ENDAST DET SPECIELLA SOM GALLER VID KORNING MED
KP-GAS. | OVRIGT SKALL FORESKRIFTERNA | DEN ORDINARIE INSTRUKTIONSBOKEN
TILLAMPAS.

ALLMANT OM KP-GAS

Gasen &r en blandning av propan- och butangas, vilka erhallas vid raffine-
ring av réolja eller naturgas. De kallas vata gaser pad grund av att de Sver-
gér i flytande form vid komprimering. Trycket som erfordras fér att dverféra
gasen ftill vatskeform ar 4—7 kg/cm?, beroende av temperaturen.

| vatskeform ar gasen l&tt att transportera och lagra. D& trycket &r moderat’
erfordras inga stora och dyrbara installationer.

KP &r en forkortning av “Kondenserad Petroleum’ och benédmningen har med
ledning dérav faststdllts till KP-gas. (Enl. [.V.A.)

Den KP-gas som &r lampad fér drift av férbrdanningsmotorer &r speciellt
framstalld for detta éndamdl, oktantalet @r ca 110. Den &r giftfri, lukt- och
farglés men fér att néarvaro av gas latt skall kunna upptéckas har ett lukt-
damne tillsatts. Eftersom detta inte deltar i férbranningen har avgaserna sam-
ma sdregna lukt, vilken inte dér obehaglig eller besvarande.

KP-gasdrivna fordon kan anvéndas inom fabriks- och lagerbyggnader, verk-
stdder o.dyl. emedan avgaserna frén en rétt instdlld motor &r praktiskt taget
fria fran koloxid. Tillst&nd méste dock inhamtas fér varje lokal som skall
trafikeras.

Den fullstandiga forbrénningen och fr@nvaron av oljeutspddning ger lagt
motorslitage och dven avsevért béttre livslangd fér oljan.

KP-gas som drivmedel

Fér att mojliggéra drift av motorer med KP-gas fordras en speciell utrustning.
Denna bestar i stort av tank med armatur, avstdngningsventil, gasregulator
och gasblandare samt ledningar. Gasblandaren &r placerad mellan férgas-
aren och luftrenaren.

Gasen ledes i vdtskeform frén tanken genom en avstdngningsventil till gas-
regulatorn. | gasregulatorn sénkes trycket varvid vétskan dvergar i gasform.
Regulatorn haller Gven det fér motorns drift lampliga trycket konstant vid
instéllt varde.



Komponenter fér KP-gas.

1. Téndlds med elledning till 6. Omstdllningsreglage, gasdrift-
avstéingningsventil bensindrift

2. Avsténgningsventil med finfilter 7. Gaschoke

3. Gasblandare 8. Vattenrodr, anslutna till

4. Bensinrdr, fran pump kylsystemet

5. Tank 9. Gasregulator

Fran gasregulatorn ledes gasen fram till den under luftrenaren placerade
gasblandaren, ddr luften som erfordras fér gasens férbrénning tillféres.

Tvé reglage tillkommer utdver de vanliga, ndmligen gaschoke och omstall-
ningsreglage fér vaxling mellan bensin- och gasdrift.

Motorns férutvarande brénslesystem finns kvar i fullsténdigt skick och det ar
séledes mdjligt att kdra 6msevis med vilket som helst av de bé&da systemen.
Vid kérning med KP-gas stdnges en med gasblandaren ihopbyggd bensin-
kran (mekanisk eller elektrisk) och nGdgon bensin kan ej lédngre nd férgasaren.
Samtidigt sléppes gasen fram genom blandaren. '

Bensinpumpen kommer att fungera pa vanligt satt men dé trycket i pumpen
ej sjunker blir resultatet att membranet stér stilla och pumpverkan upphér.
Hérav framgdr att bensintanken aldrig skall vara tom &ven om vagnen
kéres pa gas. Brdnslepumpen kommer i s& fall att efter hand férstéras.






